
58e édition

Ça fonctionne mieux !

Ø 100-105mm

56mm

84mm

85-4mm

DN 50 DN 90 DN 110
Tuyau

DN 110

Siphon de sol avec non-tissé d’étanchéité moulé et 4  
possibilités de raccord

Résistance au feu : contrôlé selon les normes DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2

made in

Germany

Il est possible de retirer le  
siphon-cloche en vue du nettoyage

Grille de vidange en  
inox K3 100 x 100 mm

Siphon de sol complet  
avec 4 raccords
Non vissé

Siphon de sol complet  
avec 4 raccords
Vissé

Ouverture coudée pour  
raccord de chape optimal

Hauteur réglable 
Pivotable 
Basculant

Joint EPDM conforme à la norme EN 681.

Non-tissé d’étanchéité moulé pour  
raccord d’étanchéité optimal

Hauteur de garde d‘eau 50 mm selon DIN EN 1253

Raccord de manchon DN 110

Raccord de manchon DN 50

Tuyau DN 110

Raccord de manchon DN 90, Retirer le joint lamellaire

Réf. 60202BA

Réf. 60203BA

NOU-NOU-
VEAUVEAU!!

Constitué  
à 100 % d’un 

matériau neuf d’une 
durée de vie élevée, 

PP, prod. U.E.



C’est tout simple !
made in
Germany

Air�t GmbH & Co.KG
Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40
D-53947 Nettersheim • Tel.: +49 (0)2486-802819
Fax: +49 (0)02486-802737 • www.air�t.eu  

Assortiment de joints toriques universels
• Conforme à DIN ISO 3601-1

• Métrique

• 419 joints
• Résistant à l‘huile

• Mat riau NBR

• 32 tailles différentes

Nummer Stuk ID SD
R-01
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R-03
R-04
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Nummer Stuk ID SD
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21
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R-25
R-26
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R-28
R-29
R-30
R-31
R-32

Bien sûr, une qualité éprouvée !
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• Résistance à l‘eau 
   jusqu‘à 100 °C

Réf. 70001DK

4 048797 700013

Armaturenfett
Tube 23g

Hahnscheibe
11x4 ELL, W270

Hahnscheibe
13x4 ELL, W270

Hahnscheibe
13x4 ELL, W270

Brauseschlauch
19x12x2
1/2“ ELL, W270

Brauseschlauch
24x12x2
3/4“ ELL, W270

Verschraubungs-D.
18x13x2      1/2“
DVGW, ELL,  W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
29x23x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar
Wassermesser-D
Warm

Verschraubungs-D.
24x17x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar
Wassermesser-D
Warm

Verschraubungs-D.
24x15x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
38x27x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
30x30x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
45x35x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
27x13x2     
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
15x10x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Hahnscheibe
14x4 ELL, W270

Hahnscheibe
15x4 ELL, W270

Hahnscheibe
24x4 ELL, W270

Hahnscheibe
28x4 ELL, W270

Wassermesser-D.
PE 29x23x2  3/4“
Kalt 

Hahnscheibe
16x4 ELL, W270

Hahnscheibe
17x4 ELL, W270

SBR 39x30x2
WT-Siphon 1 1/4“
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Art. Nr.Art. Nr.Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.

Art. Nr.Verschraubungs-D.
30x21x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

Verschraubungs-D.
44x32x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

Verschraubungs-D.
55x42x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
27,5x20x2      1/2“      
DVGW

Art. Nr.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
34,5x25x2      3/4“      
DVGW

Art. Nr.

70551ED

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
41x31x2          1“      
DVGW 

Art. Nr.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
41x31x2          1“      
DVGW 

Art. Nr.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
41x31x2          1“      
DVGW 

Art. Nr.
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70533ED

70550ED 70504ED
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70534ED

70527ED

70549ED70531ED70530ED
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70553ED 70552D

70507ED

70506ED

Wassermesser-D.
PE 24x17x2  1/2“
Kalt

www.airfit.eu

www.airfit.eu

Armaturenfett
Tube 23g

Hahnscheibe
11x4 ELL, W270

Hahnscheibe
13x4 ELL, W270

Hahnscheibe
13x4 ELL, W270

Brauseschlauch
19x12x2   
1/2“ ELL, W270

Brauseschlauch
24x12x2
3/4“ ELL, W270

Verschraubungs-D.
18x13x2      1/2“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
29x23x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar
Wassermesser-D
Warm

Verschraubungs-D.
24x17x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar
Wassermesser-D
Warm

Verschraubungs-D.
24x15x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
38x27x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
38x30x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
45x35x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
27x13x2     
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Verschraubungs-D.
15x10x2      3/4“
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Hahnscheibe
14x4 ELL, W270

Hahnscheibe
15x4 ELL, W270

Hahnscheibe
24x4 ELL, W270

Hahnscheibe
28x4 ELL, W270

Wassermesser-D.
PE 29x23x2  3/4“
Kalt

Hahnscheibe
16x4 ELL, W270

Hahnscheibe
17x4 ELL, W270

SBR 39x30x2
WT-Siphon 1 1/4“
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39 St.

Verschraubungs-D.
30x21x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

39 St.

15 St.

15 St.

Verschraubungs-D.
44x32x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

45 St.

Verschraubungs-D.
55x42x2      
DVGW, ELL, W270
ca.220°C bei 10bar

Art. Nr.

30 St.
Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
27,5x20x2      1/2“      
DVGW 

Art. Nr.

30 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
34,5x25x2      3/4“      
DVGW

Art. Nr.

70551ED 31 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
41x31x2          1“      
DVGW

Art. Nr.

15 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
50,5x39x2          1“      
DVGW

Art. Nr.

15 St.

Gashahn-
Verschraubungs-D., NBR
55x45x2          1“      
DVGW
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70548ED

70547ED70503ED
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70553ED 70552D

70507ED

70506ED 15 St.

Wassermesser-D.
PE 24x17x2  1/2“
Kalt

www.airfit.eu

www.airfit.eu

Réf. 70001DK

Réf. 70000DK

•	 Qualité UE
•	 Homologation DVGW, ELL, W270
•	 Coffret PP solide, rempli des deux côtés
•	 Épaisseur minimale des joints 2 mm
•	 Environ 800 joints d‘étanchéité 

Assortiment de joints toriques universels

Tous les joints plats pour réapprovisionnement dans le sachet de 50 pièces. Toutes les rondelles de robinet pour  
réapprovisionnement dans le sachet de 25 pièces.

•	 Conforme à DIN ISO 3601-1
•	 Résistant à l‘huile
•	 Métrique
•	 Matériau NBR

Contient l’essentiel.

Coffret de joints universels
Eau Eau chauffage chauffage gazgaz

•	 �Résistance à l‘eau  
jusqu‘à 100 °C

•	 32  tailles différentes
•	 419 joints2



C’est tout simple !

Coffret de joints universels, PRO

Coffret de joints universels, JUNIOR

Coffret de joints universels

Réf. 70003DK

Réf. 70005DK

•	 Qualité UE
•	 Homologation ELL, DVGW, W270
•	 Épaisseur minimale des joints 2 mm

•	 Qualité UE
•	 Homologation ELL, DVGW, W270
•	 Épaisseur minimale des joints 2 mm

•	 Qualité UE
•	 Homologation ELL, DVGW, W270
•	 Épaisseur minimale des joints 2 mm

Contient l’essentiel.

Contient l’essentiel.

Contient l’essentiel.

Sanitaire Sanitaire chauffagechauffage  solaire solaire gazgaz

Sanitaire Sanitaire chauffagechauffage  solaire solaire gazgaz

Sanitaire Sanitaire chauffagechauffage  solairesolaire

Tous les joints plats pour réapprovisionnement dans un sachet de 50 pièces.

Réf. 70004DK

made in
Germany

made in
Germany

Joint en fibre DVGW, ELL, W270 
25St. 55x42x2 	 Réf. 70542ED
25St. 44x32x2 	 Réf. 70544ED
25St. 38x30x2 	 Réf. 70545ED
25St. 30x21x2 	 Réf. 70503ED
25St. 29x23x2 	 Réf. 70534ED
25St. 27x19x2 	 Réf. 70502ED
25St. 24x15x2 	 Réf. 70504ED
25St. 24x17x2 	 Réf. 70548ED
50St. 18x13x2 	 Réf. 70549ED
50St. 15x10x2 	 Réf. 70550ED
Joint pour robinets de gaz  
NBR DVGW  
25St. 41x31x2 	 Réf. 70552ED
25St. 34,5x25x2 	 Réf. 70551ED
25St. 27,5x20x2 	 Réf. 70553ED

Joint en fibre DVGW, ELL, W270
12St. 55x42x2 	 Réf. 70542ED
12St. 44x32x2 	 Réf. 70544ED
12St. 38x30x2 	 Réf. 70545ED
12St. 30x21x2 	 Réf. 70503ED
12St. 29x23x2 	 Réf. 70534ED
12St. 27x19x2 	 Réf. 70502ED
12St. 24x15x2 	 Réf. 70504ED
12St. 24x17x2 	 Réf. 70548ED
24St. 18x13x2 	 Réf. 70549ED
24St. 15x10x2 	 Réf. 70550ED
Joint pour robinets de gaz  
NBR DVGW
12St. 41x31x2 	 Réf. 70552ED
12St. 34,5x25x2 	 Réf. 70551ED
12St. 27,5x20x2 	 Réf. 70553ED

Joint en fibre DVGW, ELL, W270
12St. 55x42x2 	 Réf. 70542ED
12St. 44x32x2 	 Réf. 70544ED
12St. 38x30x2 	 Réf. 70545ED
12St. 30x21x2 	 Réf. 70503ED
12St. 29x23x2 	 Réf. 70534ED
12St. 24x15x2 	 Réf. 70504ED
12St. 24x17x2 	 Réf. 70548ED
24St. 18x13x2 	 Réf. 70549ED
12St. 15x10x2 	 Réf. 70550ED
Joint pour siphon
12St. 45x35x2 1 / 1/2“ Réf. 70541ED
12St. 39x30x2 1 / 1/4“ Réf. 70540ED

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

made in
Germany

Joint en fibre solaire DVGW
12St. 44x30x2 	 Réf. 70554ED
12St. 30x21x2 	 Réf. 70555ED
12St. 24x15x2 	 Réf. 70556ED
12St. 18x12x2 	 Réf. 70557ED
12St. 15x10x2 	 Réf. 70558ED
Joint pour siphon
12St. 45x35x2 1 / 1/2“	 Réf. 70541ED
12St. 39x30x2 1 / 1/4“	 Réf. 70540ED
Joint pour compteur d‘eau PE eau froide
12St. 29x23x2 	 Réf. 70532ED
12St. 24x17x2 	 Réf. 70533ED
Raccord de tuyau de douche, ELL, W270 
12St. 24x12x2 3/4“	 Réf. 70531ED
24St. 19x12x2 1/2“	 Réf. 70530ED

Joint pour compteur d‘eau PE  
eau froide
12St. 29x23x2 	 Réf. 70532ED
12St. 24x17x2 	 Réf. 70533ED
Raccord de tuyau de douche,  
ELL, W270
12St. 24x12x2 3/4“	 Réf. 70531ED
24St. 19x12x2 1/2“	 Réf. 70530ED
Joint en fibre solaire DVGW
12St. 24x15x2 	 Réf. 70556ED
12St. 18x12x2 	 Réf. 70557ED
12St. 15x10x2 	 Réf. 70558ED

Joint en fibre solaire DVGW
25St. 44x30x2 	 Réf. 70554ED
25St. 30x21x2 	 Réf. 70555ED
25St. 24x15x2 	 Réf. 70556ED
25St. 18x12x2 	 Réf. 70557ED
25St. 15x10x2 	 Réf. 70558ED
Joint pour siphon
25St. 45x35x2 1 / 1/2“	 Réf. 70541ED
25St. 39x30x2 1 / 1/4“	 Réf. 70540ED
Joint pour compteur d‘eau PE eau froide
25St. 29x23x2 	 Réf. 70532ED
25St. 24x17x2 	 Réf. 70533ED
Raccord de tuyau de douche, ELL, W270 
25St. 24x12x2 3/4“	 Réf. 70531ED
50St. 19x12x2 1/2“	 Réf. 70530ED

3



C’est tout simple !

Kit DN 160x50 l. de selle 103 mm
S‘adapte aussi au grès DN 125

Réf. 21048KS

Réf. 28165SA

Accessoire : fraise circulaire Ø 48 mm
HSS-Bi-métal, complet, pour plastique et métal. 
Pour les tuyaux métalliques, régler  
une petite vitesse et ajouter  
de l’huile de coupe.

Kit DN 75 x 50 l. de selle 103 mm
S‘adapte aussi au SML DN 70 et DN 80

Réf. 21086KS

Réf. 28755SA

Réf. 22086KS

Kit selle de raccord convient à tous les matériaux de tuyaux de diamètre extérieur approprié

• Facile à monter • Rapide • Résistant à l‘eau chaude

Installation facile : percer un trou, ébavurer, mettre en place la selle de raccord, monter les colliers 
de serrage et serrer légèrement. TERMINÉ !

Adaptateur réducteur optimal en PP

Réf. 69075RA

DN 90/75

DN 90

DN 75

Réf. 61190RA

DN 110/90

DN 110

DN 90

Réf. 61210RA

DN 125/110

DN 125

DN 110

Kit DN 110x90 l. de selle 150 mm
S‘adapte aussi au SML DN 110

Kit DN 125x90 l. de selle 150 mm
S‘adapte aussi au grès DN 100

Kit DN 160x90 l. de selle 150 mm
S‘adapte aussi au grès DN 125

Réf. 28119SA

Réf. 28129SA

Réf. 28169SA

Accessoire : fraise circulaire  
Ø 86 mm 
HSS-Bi-métal, complet, pour  
plastique et métal.  
Pour les tuyaux  
métalliques, régler une petite  
vitesse et ajouter de l’huile de coupe.

made in
Germany

made in
Germany

Accessoire : fraise circulaire Ø 86 mm
Fraise circulaire en carbure  
complète avec pièce 
pour tuyau en grès

Le kit se compose de :
1x selle de raccord, 1x joint, 
          2x colliers de serrage, W2
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SML DN 70 + DN 80

Grès DN 100  
ou HT DN 125 

D
N

 7
5x

50
D

N
 1

25
x9

0
D

N
 1

10
x9

0

NOU-NOU-
VEAUVEAU!!

Joints conformes 

à la norme EN 681

HT DN 110

Constitué  
à 100 % d’un 

matériau neuf d’une 
durée de vie élevée, 

PP, prod. U.E.
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C’est tout simple !

Kit selle de raccord convient à tous les matériaux de tuyaux de diamètre extérieur approprié

ø152 mm

DN160

DN160

	 Raccord à visser  
pour tuyaux KG et grès

Raccord à emmancher �• Étanche sur des colonnes d‘eau d‘au moins 5 mètres  
• Peu encombrant

Réf. 199110SA Réf. 199090SA Réf. 199075SA Réf. 199050SA

made in
Germany

Testé et approuvé par DIBt Z-42.1-394
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Joints conformes 

à la norme EN 681

Fraise circulaire  
Profondeur 47 mm
HSS-Bi-métal, complet,  
pour plastique et métal.  
Pour les tuyaux métalliques,  
régler une petite vitesse et  
ajouter de l’huile de coupe.

Accessoire : 
Sortie DN 160 
Fraise circulaire Ø 152 mm

Pour tuyau plastique : KG2000 , PVC EN1401, PE, PP EN1852 Tuyau en grès
DN 200/160 250/160 315/160 400/160 200/160 250/160
Réf. 27206AZ 27256AZ 27316AZ 27406AZ 27216AZ 27516AZ

Épaisseur en mm 3 - 9 3 - 15 3 - 15 3 - 18 15 - 28 20 - 37
Longueur en mm 202 290 290 290 290 290
Diamètre extérieur en mm 200 250 315 400 242 - 254 290 - 318

Accessoire : 
Clé de montage

Réf. 27000MS

NOU-NOU-
VEAUVEAU!!

Réf. 21152KS

DN 110/110 DN 110/90 DN 110/75 DN 110/50

5



C’est plus rapide !

Accessoire : 
Sortie DN 160, fraise circulaire Ø 152 mm

made in
Germany

le raccord de dérivation à coller 	
	 en PVC-U

• avec 2 serre-câbles jusqu‘à DN 160

• avec 2 serre-câbles jusqu‘à DN 160
DN 160x125

Accessoire : 
Sortie DN 110, fraise circulaire Ø 106 mm

Accessoire : 
Fraise circulaire Ø 152 mm

Réf. 20106KS

Le problème :  �le montage a posteriori de dérivations ou d‘évacuations sanitaires requiert beaucoup de place pour ➊ deux manchons  
coulissants  ➋ les raccords  ➌ le tube intermédiaire  ➍ ainsi que de la place pour enficher les manchons coulissants.

La solution :

DN 160x110

➊ ➊➌➋

Raccord de dérivation  
« clip adhésif » 45°
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PVC-U

Accessoire : fraise circulaire 
HSS-Bi-métal, complet, pour plastique et métal. 
Pour les tuyaux métalliques, régler une petite 
vitesse et ajouter de l’huile de coupe.

5 Temps de séchage au moins 20 min.

1 2 3

4 6

• Marquer le trou. • Découper à l‘aide d‘une scie sauteuse ou d‘une meuleuse d‘angle. • Nettoyer le tuyau et le raccord avec le nettoyant PVC-U.

!!! �Poser un filet de colle d‘env.  
4 mm d‘épaisseur sur le  
raccord adhésif. 

Aligner le raccord adhésif sur le raccord, appuyer et fixer avec
les serre-câbles fournis (Aide au montage).  
Retirer l‘excédent de colle.

Accessoire : 10000KS

Accessoire : 10000KS

Kit adhésif  Réf. 10000KS   composé de : 
• Colle PVC-U 125 ml • Nettoyant PVC-U 125 ml • Serviettes
EN 14814 - EN 14680, Convient également pour les tuyaux de pression en PVC-U.

• avec 2 serre-câbles jusqu‘à DN 160

Ouverture de nettoyage  
à coller
en PVC-U

Accessoire : 
Fraise circulaire Ø 110 mm

Réf. 20110KS

Réf. 20010KR

Réf. 25000KR

Réf. 31500KR

Réf. 40000KR

DN 200  L 323

DN 250  L 319  

DN 315  L 319

DN 400  L 320
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Réf. 451190KADN 110x90

L = Longueur en mm

DN 110

DN 90

Réf. 21152KS

DN 160x125	

DN 200x125	

DN 200x160	

DN 250x125	

DN 250x160	

DN 315x125	

DN 315x160	

DN 400x125	

DN 400x160	

DN 500x125

DN 500x160

Réf. 456125KA

Réf. 452125KA

Réf. 452160KA

Réf. 452512KA

Réf. 452516KA

Réf. 453112KA

Réf. 453160KA

Réf. 454125KA

Réf. 454160KA

Réf. 455125KA

Réf. 455160KA

Raccord de dérivation à coller 45°
Réf. 130110KA

Réf. 165110KA

DN 125x110	

DN 160x110 	

Raccord de dérivation à coller 90°

Réf. 160200KA

Réf. 160250KA

Réf. 160400KA

Réf. 160315KA

DN 200x160	

DN 250x160	

DN 315x160	

DN 400x160	

Nettoyant à coller

La solution !La solution !
Gain de 
temps
~1 heure

Les avantages :Les avantages :
•	 �Deux tiers de travaux de  

terrassement en moins
•	 Deux sciages supprimés
•	 Fuite de liquides supprimée
•	 �Les deux manchons coulissants 

ne sont plus nécessaires

213 mm

Veuillez respecter les instructions  
du fabricant de la colle.

Réf. 12500KRDN 125  L 210 

Nettoyant à coller

DN 160  L 210 Réf. 16000KR

Réf. 21152KS

Raccord de dérivation à coller 90°
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Kit adhésif  Réf. 10000KS   composé de : 
• Colle PVC-U 125 ml • Nettoyant PVC-U 125 ml • Serviettes
EN 14814 - EN 14680, Convient également pour les tuyaux de pression en PVC-U.

Le problème typique sur presque tous les chantiers :

Montage

20 fois plus

rapide !

Temps consacré env. 28 min.

1.	 ��Couper le tuyau avec une meuleuse  
d‘angle au niveau du sol

2.	 Installez le raccord de réduction intérieur 
  – gagnez du temps et  

de l‘argent

Temps consacré env. 1 min.

Raccord de réduction intérieur
pour eaux usées

1.	 �Matir le tuyau d‘évacuation dans la plaque de base  
jusqu‘au manchon suivant à l‘aide d‘un marteau à matir

2.	 Retirer fermement le tuyau d‘évacuation
3.	 Nettoyer le manchon et l‘élément d‘étanchéité
4.	 Placer le raccord de réduction
5.	 Mesurer le tube intermédiaire
6.	 Découper le tube intermédiaire de façon appropriée
7.	 Insérer le tube intermédiaire
8.	 Retirer les déchets
9.	 �Refermer hermétiquement la plaque de base avec  

du béton

Les seuls raccords de réduction  
intérieurs pour les eaux usées 

autorisés pour montage horizontal, qui  
NE NÉCESSITENT PAS DE MANCHONS !

made in
Germany

Habituellement

Pour tuyaux à paroi épaisse
Adapté à :
•	 Wavin : SiTech-Rohr
•	 Dyka : PVC-U-Ultra-3
•	 Poloplast : Polo-Kal-Ng
•	 Piplife : Master 3
•	  Valsir : Tri-Plus
•	 Geberit : Silent-PP
•	 Geberit : Geberit-PE
•	 KG 2000, etc.

L‘agrément technique général du DIBt Berlin atteste la  
fonctionnalité de nos raccords de réduction conformément  
à la réglementation régionale de la construction.

INFO ! Information collégiale du gérant de l‘entreprise Airfit, Josef Zimmermann,
du plombier et du chauffagiste.

Testé et approuvé par DIBt Z-42.1-366 

*Résistance au feu : contrôlé selon les normes DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

Joints conformes 

à la norme EN 681

DN 160/110*

DN 160/125*

DN 160/50*

DN 200/160*

Réf. 16050IR

Réf. 160110IR

Réf. 160125IR

Réf. 200160IR

DN 125/110
Réf. 125110KG

DN 160/110
Réf. 160110KG

DN 160/125
Réf. 160125KG

DN 200/160
Réf. 200160KG

DN 125/110*
Réf. 125110IR

DN 110/90*
Réf. 11090IR

DN 110/75*
Réf. 11075IR

DN 110/50*
Réf. 11050IR

DN 110/40*
Réf. 11040IR

DN 90/75*
Réf. 9075IR

DN 90/50*
Réf. 9050IR

DN 75/50*
Réf. 7550IR

Réf. 10850IRDN 110 x 50

Réf. 10875IRDN 110 x 75

Réf. 10890IRDN 110 x 90

Réf. 10975IRDN  90 x 75

L’original !
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C’est tout simple !
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Praticable  
en voiture

Sol de cave

Béton

DN 160 DN 125 DN 110

Trappe de nettoyage  
125 ou 110 verte en PP

Trappe de nettoyage  
125 ou 110 gris en PP

Trappe de nettoyage  
125 ou 110 inox

Réf. 50300RVA4 * Réf. 50300RVGN

Réf. 110110S

Réf. 160160S

Réf. 160125IR

Réf. 50300RVGU

Réf. 50300RVGU *

made in
Germany

Manchon enfichable DN 110/110 et DN 160/160

Manchon enfichable  
DN 160/160

Manchon enfichable
DN 110/110 

Problème classique
dans les bâtiments anciens :
Un WC doit être changé, le manchon au sol man-
que. Le manchon enfichable  constitue  
un raccord optimal entre le tuyau d‘évacuation  
et la tubulure de raccordement au WC.

DN 160/160 

DN 110/110 

Z-42.1-394 

Z-42.1-394 

Joints conformes 
à la norme EN 681

Problème classique
dans les bâtiments neufs :
Pour les tuyaux qui dépassent de la plaque de 
base, les manchons sont souvent endommagés  
ou sont manquants.

Stabilisé aux UV

8



C’est tout simple !

Le manchon enfichable le plus universel 
 Plus pour tuyaux HT et à paroi épaisse

•	 Facile á monter  
•	 Gain de temps 
•	 �Résistant à l‘eau chaude
•	 En PP

DN 110
Manchon

99 - 105 mm

DN 125
Spitzende

DN 110
Spitzende

113 - 119 mm

DN 125
Manchon

Tuyau

Manchon

Réf. 112110WS

Manchon enfichable d‘angle
Peu encombrant et rapide

Réf. 91110WS

DN 90/110

Résistance au feu : contrôlé selon les normes  
DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2. 100 - 105 (DN 110)

DN
 9

0

DN
 1

10

100 - 105 (DN 110)

made in
Germany

SML

Résistance au feu : contrôlé selon les normes DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

Z-42.1-394 Z-42.1-394 

DN 100

Z-42.1-394 

Joints conformes 
à la norme EN 681

Joints conformes 
à la norme EN 681

DN 110/110

DN 75/75
Réf. 7575S

DN 125/125
Réf. 125125S

DN 90/90
Réf. 9090S

DN 110/110
Réf. 111110S

made in
Germany

pour un ø intérieur  
de 80,5 - 86 mm

pour un ø intérieur  
de 68,5 -71,6 mm
Décalage de 7,2 mm

pour un ø intérieur  
de 100 - 105 mm
Décalage de 7,4 mm

pour un ø intérieur  
de 113 - 119 mm
Décalage de 8,6 mm 

Z-42.1-394 

Z-42.1-394 

Z-42.1-394 

Z-42.1-394 

NOU-NOU-
VEAUVEAU!!

NOU-NOU-
VEAUVEAU!!
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C’est tout simple !

Adaptateur de flasque  
DN 75/50

Distance des trous 100-105 mm 

DN 50

Kit

Réf. 7550FA

inox

made in
Germany

Adaptateur de flasque  
DN 110/110 en PP

DN 75

Adaptateur de flasque 	 pour le raccord a posteriori sur des systèmes de nettoyage en fonte afin d‘évacuer les eaux 
usées des chaudières à condensation, des lavabos, machines à laver, etc. Retirer le couvercle à vis du système de nettoyage en 
fonte et visser l‘adaptateur de flasque .

Distance des trous 125 - 143 mm 

Tous les adaptateurs de flasque s‘adaptent également aux anciens tuyaux en fonte noirs. (Tuyaux GA)

Adaptateur de flasque  
DN 110/50 en PP

Adaptateur de flasque  
DN 50/40 en PP

Distance des trous 125 - 143 mm Distance des trous 77 - 83 mm 

DN 50DN 40
DN 110DN 50

KitKit

Réf. 11050FARéf. 5040FA

Kit

Réf. 119110FA

Comportement au feu :
Contrôlé selon les normes DIN 4102-B2,  
EN 13501-1E, EN 11925-2.

NOU-NOU-
VEAUVEAU!!
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C’est tout simple !

Manchon de vissage DN 50 - vert
Stabilisé aux UV

Manchon de vissage 
DN 50 - gris
Réf. 50000AM

Tubulure de raccord pour cuves

DN 110DN 75 DN 125≥ DN 110

Manchon de vissage DN 50
made in
Germany

Manchon de vissage  DN 50 pour raccordement ultérieur 
de systèmes de nettoyage HT à partir de DN 75 vers le haut pour 
déverser les eaux usées en provenance des chaudières à condensa-
tion, du lave-vaisselle, du lave-linge, etc.

Profondeur 47 mm  
complet, pour plastique.

Réf. 20059KS

Accessoire : fraise circulaire 
Ø 59 mm

Réf. 21059KS

Accessoire : fraise circulaire 
Ø 59 mm

En PP, Résistance au feu : contrôlé selon les normes DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

Accessoire : fraise circulaire Ø 121 mm
Profondeur 47 mm
HSS-Bi-métal, complet, pour plastique et métal. Pour les tuyaux métal-
liques, régler une petite vitesse et ajouter de l’huile de coupe.

Réf. 20121KS

DN 110

made in
Germany

Avec la fraise circulaire, découper un trou et visser le manchon de 
vissage. Terminé !

Manchon de vissage DN 110

Profondeur 47 mm
HSS-Bi-métal, complet, pour plastique et 
 métal. Pour les tuyaux métalliques, régler  
une petite vitesse et ajouter de l’huile de coupe.

DN 110
Réf. 50110AM

Ø 121
Ø 135

DN 50

DN50
DN50

DN50

DN50

* ��Percer un trou, ébavurer, installer 
le manchon de vissage et visser 
l‘écrou de serrage.

*
*

*

**

Ø 68 mm

Réf. 50001AM
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C’est tout simple !

Séchoir à condensation Machine à laver

50052WTW
www.airfit.eu

DN 50

50052WTW
www.airfit.eu

DN 50

DN50 50052WTW
DN40 50042WTW

Connecteur et raccord pour flexible �en PP, résistant à l’eau chaude  
jusqu‘à 90°C

ø 6 mm

ø 8 mm

ø 10 mm

ø 12 mm

3/8”

1/2”

1”

Réf. 50021SK 

Réf. 50022SK 

Réf. 50023SK 

Réf. 50024SK

ø 19 mm Réf. 50025SK

Réf. 50028SN 

Réf. 50026SN 

Réf. 50027SN 

DN 6-14 mm

DN 6-14 mm

DN 8-27 mm

Raccord pour flexible universel en PVC

Raccord pour pompe universel en PVC

Réf. 50017SN

3/4“ AG  8,3-26,5 mm, PN2 60°C

3/4“, 1“, 1 1/4“ AG  8,3-33,5 mm, PN2 60 °C

3/4“

Réf. 50014SK

• Une combinaison optimale de tuyaux de différentes tailles • il suffit de couper  
à la bonne dimension • en PP • résistant à l’eau chaude jusqu‘à 90 °C  
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Connecteur pour flexible  
universel de chaque côté ø 8,4 - 26,5 mm

Équerre de raccordement double pour machine à laver
et séchoir à condensation en PP, résistant à l’eau chaude jusqu‘à 90 °C

Kit de clapets anti-retour pour sèche-linge à condensation

Avec les tuyaux infléchis, plus besoin de siphon.
Séchoir à  

condensation
Machine à  

laver

made in
Germany

made in
Germany

NOU-NOU-
VEAUVEAU!!

NOU-NOU-
VEAUVEAU!!

DN40

DN50

Réf. 50042WTW Réf. 50052WTW

DN50

ø 14,5-20,3 mm   ø  8,1-11,8 mm   

DN40

ø 14,5-20,3 mm   ø  8,1-11,8 mm   

Le kit se compose de : Réf. 50060WTW

3/4“1“ 1 1/4“

Réf. 50019SN

NOU-NOU-
VEAUVEAU!!
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Solveur de problèmes !

Équerre de raccordement double pour machine à laver
et séchoir à condensation en PP, résistant à l’eau chaude jusqu‘à 90 °C

DN 50 DN 40

Transition optimale entre le  
tuyau et le tuyau d‘évacuation.

Réf. 50010SW Réf. 50040SW

Réf. 50016SW

Réf. 50018SW

Raccord d‘angle pour flexible en PP

Raccord d‘angle universel  
universel en PVC

Manchon de vissage 
DN 50 gris

Kit condensat

L 800mm

Réf. 50012KS

DN 50

DN 50

DN 32

Réf. 50011SN

Réf. 50015SN

Réf. 50020SN

Réf. 50013SN

Raccord pour flexible en PP

Raccord double pour flexible en PP

DN 40

DN 40

DN 50

DN 50  18-21,7 mm DN 40  18-21,7 mm

DN 40  8,5-26,6 mm

1 1/4“ AG, 8,3-33,5 mm,
PN2 60°C

DN 32  8,5-26,5 mm

DN 50  8,3-20,5 mm

DN 50  8,2-26,5 mm

DN 40  8,2-26,5 mm

Lave-linge etLave-linge et
lave-vaissellelave-vaisselle

Couper à la longueur désirée :

DN 50

made in
Germany

Résistance au feu : contrôlé selon les normes  
DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

•	 résistant à l’eau chaude jusqu‘à 90 °C

 1 1/4“
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C’est tout simple !

DN 110
Tuyau DN 110 DN 90

120 mm

Ø 99 -105 mm

15
0 

m
m 87

 m
m

DN 50

Enfoncer le « pro » ! 
Terminé ! 

L‘écoulement au sol le plus  
universel de tous les temps.

made in
Germany
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•	 �Le retrait du siphon fournit une 
ouverture de nettoyage. 

•	 Boîtier PP résistant aux chocs. 

•	 �Garniture d‘étanchéité  
amovible.

Grille inox 3 mm
1.4301 V2A K3

Hauteur de garde d‘eau  
50 mm selon DIN EN 1253

Tuyau DN 110

Manchon DN 110

Manchon DN 90

Manchon DN 50

Hauteur réglable, Pivotable, Basculant

Grille inox

Non vissé
Réf. 60200BA

Vissé
Réf. 60201BA

27 mm
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C’est tout simple !

Le siphon entonnoir le plus facile 
à monter de tous les temps.

Le siphon entonnoir est contrôlé selon la norme DIN-EN 274 du MPA-NRW.

Conforme aux normes hauteur de garde d‘eau 50 mm

made in
Germany

Tuyau
DN 110DN 110DN 125 DN 50

Réf. 50126TS

Siphon entonnoir  Plus avec zone d‘entrée élargie

147 mm

12
3 

m
m

Performance de drainage 28 L/min.
Résistance thermique jusqu‘à 95 °C

Un indispensable pour toutes les centrales de toit !

Manchon DN 125

Manchon DN 110

Tuyau DN 110

Manchon DN 50

Exemples d‘utilisation :Joints conformes 
à la norme EN 681

•	 �Temps de montage inférieur à 30 secondes
•	 Aucun perçage, aucune cheville, aucune vis
•	 Aucun assemblage requis
•	 Faible encombrement
•	 Alimentation de plusieurs tuyaux possible
•	 �Après retrait de la partie intérieure, le siphon  

peut être utilisé comme ouverture de nettoyage
•	 Pas d‘outils nécessaires pour le montage
•	 �Toujours étanche dans la mesure où il  

n‘y a pas de raccord avec des joints
•	 4 possibilités de raccordement
•	 Aucune fixation nécessaire
•	 Installer le siphon entonnoir  - Terminé !

19
8 

m
m

50
 m

m
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C’est tout simple !

Bouchon de fermeture avec bouchon fileté

À utiliser comme ouverture de nettoyage.

Réf. 28155AV

DN 110x50x50

Réf. 28150AV

DN 110x50

en PP selon DIN EN 1451B

Raccord de jonction HT réglable en continu 45°– 88°Réduction PVC-U 
DN 110x40x40

Réf. 11044KR

PVC-U

PP
DN 110

Joints conformes 
à la norme EN 681

Aérateur en PP pour tuyau d‘écoulement

Réf. 57110RB

Réf. 57075RB

Réf. 57050RB

Réf. 57040RB

DN 110

DN 75

DN 50

DN 50

DN 40

DIN EN 1451B

Ø 129
Ø 142Ø 109 

Ø 121 
Ø 129 Ø 138 Ø 110 Ø 135 

Fraise circulaire  Ø 121 mm requise. Réf. 20121KS  (Fig. p. 11) Fraise circulaire  Ø 110 mm requise. Réf. 20110KS  (Fig. p. 6)

1 32 4 5
2) Percer un trou  3) Ébavurer  4) Monter  5) Installer la vis et serrer  6) Serrer le couvercle TERMINÉ !

Raccord de nettoyage Flasque de nettoyage Réf. 51300RFRéf. 51400RV

made in
Germany

Ouverture de nettoyage et d‘accès étanche aux odeurs et à l‘eau. Pour les cloisons, les cuves, les revêtements de machines et bien plus encore.

6

• gris  • pour enficher dans un manchon

À enficher dans les manchons PP ou à 
coller dans les manchons PVC-U.

Réf. 28050AV

DN 110 Réf. 28110AV

Réf. 51110ES

Réf. 51125ES

Réf. 51160ESDN 160*

DN 110*

DN 125*

en PP

DN 40	 Réf. 51040ES

Réf. 51050ES

Réf. 51075ES

Réf. 51090ES

DN 50

DN 75

DN 90

en PV
C

*
made in
Germany
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C’est tout simple !

Le tuyau flexible de raccordement et d‘évacuation est la vraie 
solution pour la jonction rapide et flexible des :
•	Receveurs de douche
•	Baignoires
•	Lavabos, etc.

Le tuyau flexible de raccord présente les  
avantages suivants :
•	 Intérieur quasiment lisse
•	 Insensible à l‘engorgement
•	Résistant à la pression jusqu‘à 0,5 bar
•	 �Résiste sur une courte durée à une température jusqu‘à 100 °C
•	 �Fabriqué à partir de plastique résistant aux  

solutions acides et aux températures élevées
•	Raccord de manchon DN 50
•	Tuyau DN 50 – DN 40
•	Construction solide et stable

Tuyau flexible de raccordement 
HT DN 50

Longueur 750 mm

Longueur 250 mm

Longueur 1000 mm

ø
 5

0

ø
 5

0

ø
 4

0

ø
 4

0

ø
 5

0

ø
 5

0

ø
 3

2

ø
 4

0

ø
 3

2Réf. 50225AS

Réf. 50750AS

Réf. 50500AS

Tuyau de raccord WC flexible, blanc

Réf. 90010WA

Raccordement universel
Ø 98 – 105 mm

Réf. 51000AS

Longueur 500 mm

Réf. 50400TR

Tube télescopique DN 50 longueur variable ~ 250 à 400 mm

Un gain de temps et un  
allègement du travail considérables

~ 250 mm

~ 400 mm

~ 150 mm

•	 Ø 98 – 105 mm
•	 285 – 500 mm extensible
•	 Excellente qualité

La solution par ex. pour le raccordement de receveurs de douche et pour des raccordements ultérieurs.
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C’est tout simple !

10 mm

Le mallette de réparation doit être présente dans tous les véhicules de service.

Joint d‘étanchéité
pour entrée d‘urinoir

Raccord d‘entrée d‘urinoir pour UP 1/2“ avec joint d‘étanchéité

Réf. 90004UZ

Raccord d‘entrée d‘urinoir pour UP 1/2“ avec joint d‘étanchéité
Réhaussement de 10 mm !

Le problème :
La dimension de raccordement entre l‘entrée et la
sortie de vidange ne convient pas.

La solution :
Les raccords d‘entrée de réhaussement .

Réf. 90001UZ

Raccord d‘entrée d‘urinoir pour UP 1/2“ avec joint d‘étanchéité
Réalisation droite !

Raccord d‘entrée d‘urinoir pour UP 1/2“ avec joint d‘étanchéité 
Réhaussement de 5 mm !

made in
Germany

Colliers de serrage W2, 12 mm

Bouchons de réparation 

Tout le monde connaît le problème
des canalisations murales percées.

La solution : 
Les bouchons de réparation ! 

Les bouchons de réparation sont adaptés au  
colmatage sur la durée des tuyaux percés. Adaptés  
à tous les matériaux. Mettre en place le bouchon
avec le collier et le tourner tout en douceur.

Réf. 45000RS

Les bouchons de réparation
à recommander.

avec colliers de serrage W2 
et joint d‘étanchéité

made in
Germany

Réf. 90003UZ

5 mm

Dimensions - Réf.

Réf. 45040RS

Réf. 45050RS

Réf. 45075RS

Réf. 45090RS

Réf. 45110RS

Réf. 45125RS

DN 40

DN 50

DN 75

DN 90

DN 110

DN 125

Réf. 90002UZ
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Ça fonctionne mieux !

Siphon d’urinoir  Aktiv Cleaner

Siphon d’urinoir  Aktiv Cleaner

•	 Chasse de 1 à 4 l
•	 Sortie horizontale DN 50 avec piège à odeurs

•	 Pas de nervures de renfort saillantes 

•	 Pas de bavures de soudure saillantes 

•	 �Pas de coins d‘eau morte là où il n‘y a pas  
d‘écoulement approprié (lieux de dépôt)

•	 ��Les risques de bouchage sont bien moindres grâce  
à la forme arrondie. 

•	 �Lors du rinçage, les corps étrangers (chewing-gum,  
cigarettes, etc.) sont expulsés. 

•	 �Faible volume d’eau restant, grâce à la forme arrondie  
il y a moins d’acide urique (réduction des formations d’urine). 

•	 �La forme arrondie permet d’améliorer le remplacement de l’eau 
dans le siphon et réduit drastiquement les formations d’urine. 

•	 Durée de vie considérablement plus élevée.

Grâce à la structure absolument lisse et arrondie, 
le risque de bouchage et les formations d’urine 
sont drastiquement réduits.

made in
Germany

Coupe

Réf. 90000UA

NOU-NOU-
VEAUVEAU!!
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C’est tout simple !

Réf. 20600SZ

Serre-joint 

… pour dérouler sans effort ou rediriger les tubes de chauffage au sol, les câbles, les tuyaux, etc.
Installer le serre-joint simplement dans l‘ouverture de la porte ou au plafond. Poser le tuyau de chauffage par le sol ou les 
câbles et tirer sans effort.

made in
Germany

•	 Économie de temps et d‘énergie considérable
•	 Remplace temporairement un travailleur
•	 Manipulation facile

20



C’est tout simple !

Outil de montage de
raccord en S 3/4“

Réf. 20514EERéf. 20504AE Réf. 20500HFRéf. 20714WC

18
5 

m
m

Réf. 20510ASSW 10

Réf. 20511ASSW 11

Réf. 20512ASSW 12

Réf. 20513ASSW 13

SW 13

Réf. 20509ASSW  9 Réf. 20503EE

Mallette de montage final sanitaire « pro » 

1  �2   3   4  Clés extra-longues, 185 mm
5  Clé pour fixation siège de WC
6  �Outil de montage pour vannes  

de vidange
7  Clé pour vis à double filetage -M8/M10
8  Visseuse
9  Outil de montage raccord en S

10  �Fraise d‘extension pour robinet avec 
raccord SDS 1/2“

... �pour mécanisme à 
cliquet 1/2“

5

5

1

7

3

6

6

8

8

11

10

10

4

1 32 4

1 32 4

9

9

7

Réf. 20501SD Réf. 20100SA

Réf. 20502SA

made inmade in
Germany
Germany

l’Original !
Avec 12 cylindres en acier trempé !

•	 ��L‘outil idéal pour visser et dévisser ainsi  
que pour aligner les angles en S

•	 Conception petite et compacte
•	 �Avec 12 cylindres en acier trempé pour une  

répartition optimale de la force
•	 Faible poids
•	 À mettre dans toutes les caisses à outils !

•	 Insérer la vis à double filetage dans le pignon.
•	 �Vous pouvez tourner sans problème vers la gauche ou vers la droite.
•	 Retirer le pignon.

Les avantages :
•	 Aucun vissage des vis à double filetage nécessaire.
•	 �La trempe permet de conserver le filetage et empêche  

que ce dernier soit endommagé.
•	 �En tournant à gauche, la vis à double filetage ne  

peut pas se détacher de l‘outil.

Tourneur  
pour visser et dévisser des vis à double filetage

Raccord SDS

Raccord  
hexagonal

M10

M8

Exemple d‘utilisation avec une 
clé pour vis à double filetage :
UNIQUEMENT ENFONCER -  
NE PAS VISSER !

Réf. 20206SS

Réf. 20212SS

Réf. 20210SS

Réf. 20208SS

Raccord SDS M  6 	

Raccord SDS M  8

Raccord SDS M10 

Raccord SDS M12

Réf. 20306SS

Réf. 20312SS

Réf. 20310SS

Réf. 20308SS

Réf. 20400SK

9

7

11

11

SW 9 SW 10 SW 11

2
9

Raccord hexagonal M  6 

Raccord hexagonal M  8 

Raccord hexagonal M10

Raccord hexagonal M12

avec mécanisme à cliquet 1/2“
ou avec pièce hexagonale
pour clé pour vis à double filetage
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C’est tout simple !

Tous les artisans connaissent le problème ! 
Lors du montage des manchons coulissants doubles 
classiques, on ne trouve pas de prise pour faire coulisser 
et on glisse en permanence. On tape alors sur les rainures 
de joints avec un marteau ou une massette. Ces derniers 
se fissurent et éclatent.

Des craquelures apparaissent et  
provoquent l‘éclatement au fil du temps. 
Cela donnera lieu, lors du prochain contrôle d‘étanchéité 
des canalisations enterrées, des coûts considérables et 
des travaux d‘assainissement onéreux.

En intérieur

Pour tuyaux enterrés

Manchon coulissant double Plus 

Le problème 
des manchons coulissants doubles classiques.

La solution
Manchon coulissant double  
Plus 

* Plus long que ce que prescrit la norme UE

Réf. 30125HT Réf. 30160HTRéf. 30110HT

Réf. 30125KGRéf. 30110KG Réf. 30160KG

Réf. 31125KGRéf. 31110KG Réf. 31160KG

made in
Germany

Grâce aux deux tubulures de butée massives, 
 on peut sans problème placer un pied-de-biche
ou un tube et faire coulisser sans difficulté le  
manchon coulissant double Plus  sur  
une extrémité de tube.

Les avantages :
•	 Toute rupture des rainures de joints est exclue
•	 �Toute formation de craquelures causée par un  

effet de percussion est exclue
•	 Durablement étanche
•	 Risque de garantie réduit
•	 Moins de dommages consécutifs
•	 �Moins de stress avec les concepteurs, les architectes,  

les communes et les maîtres d‘ouvrage
•	 Fabriqué à partir de PP écologique
•	 �Résistance élevée en cas de chocs, même à des  

températures basses

Joints conformes 
à la norme EN 681

Résistance au feu : contrôlé selon les normes DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2

PVC

PP

PVC

DN 110
+ 16 mm* 

DN 110
+ 8 mm* 

DN 110
+ 8 mm* 

DN 125
+ 4 mm* 

DN 125
+ 4 mm* 

DN 160
+ 11 mm* 

DN 160
+ 11 mm* 

DN 125
+ 12 mm* 

DN 160
+ 29 mm* 
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C’est tout simple !

•	 Facile d‘entretien
•	 �Montage simple et sans problème dans le neuf et dans l‘ancien
•	 �Le couvercle de protection et tous les éléments de fixation,  

de même que les vis, les écrous et les rivets, sont fabriqués  
en acier inoxydable

•	 Pour les eaux usées sans matières fécales
•	 �Clapet à fermeture autonome avec fermeture d‘urgence  

supplémentaire à verrouillage manuel
•	 Protection anti-retour et protection contre les nuisibles

Clapet anti-retour avec fermeture manuelle
supplémentaire EN 13564

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

Réf. 59110DRKDN 110
Réf. 59160DRKDN 160

Clapet anti-retour 
double

pour tuyaux 
de drainage pour tuyaux KG

Réf. 33110REKDN 110

Réf. 32110REK

Réf. 32160REK

DN 110

DN 160

Réf. 32200REKDN 200

pour une protection anti- 
reflux et une protection
contre les vermines.

Clapet anti-retour pour montage vertical
Le clapet anti-retour pour le montage sur le tuyau d‘évacuation vertical est le plus 
facile, le moins cher et souvent le seul moyen de protéger le bâtiment contre les 
inondations.

Réf. 58110RKSDN 110

DN 50

DN 50

Réf. 50050GRK

Réf. 50051WRKBlanc

Gris

DN 50	 = 180 mm
DN 110	= 287 mm
DN 125 	= 318 mm
DN 160 	= 367 mm
DN 200 	= 480 mm

LONGUEUR TOTALE

Fermeture automatique de la vanne en cas de reflux.

Réf. 58050RKS

DN 50

Réf. 50110RKDN 110
Réf. 50125RKDN 125
Réf. 50160RKDN 160
Réf. 50200RKDN 200

28
7m

m

DN 110

Fermeture de tuyau
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C’est plus court !

En PP, résistant à l‘eau chaude.
Résistance au feu :
contrôlé selon les normes DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

Raccord de réduction super court pour enficher dans des  
manchons de tuyau

Hauteur de
montage :
2,7 mm

Joints conformes 
à la norme EN 681

Exemple d‘utilisation

Hauteur de montage : 2,7 mm

Hauteur de montage minimale

Réduction longue Réduction courte Raccord de réduction super courte

Plaque de base Plaque de basePlaque de base

Isolation 
sonore

Isolation 
sonore

Formation de craquelures
dans la chape

Isolation 
sonore

ChapeChape Chape

≈2,5 mm

Exemple d‘utilisation : placement de tuyau dans une structure de chape

Impossible ! Impossible ! La solution 

≈20 mm≈94 mm

DN 40/32DN 50/32

Hauteur de  
montage 3,0 mm

Hauteur de  
montage 2,3 mm

DN 50/40

Hauteur de  
montage 1,9 mm

Hauteur de  
montage 14,0 mm

Hauteur de  
montage 3,0 mm

Hauteur de  
montage 2,2 mm

DN 75/50

Hauteur de  
montage 2,2 mm

Hauteur de  
montage 2,7 mm

Hauteur de  
montage 2,7 mm

Hauteur de  
montage 3,1 mm

DN 75/40

Hauteur de  
montage 2,2 mm

Hauteur de  
montage 1,8 mm

Hauteur de  
montage 4,0 mm

DN 90/40

Hauteur de  
montage 2,3 mm

DN 110/50DN 110/75DN 110/90DN 125/110DN 160/110 DN 110/40 DN 90/75

DN 90/50

aus PVC

Réf. 81601SK

Réf. 89050SK

Réf. 81109SKRéf. 81251SK

Réf. 89040SK

Réf. 81107SK

Réf. 87550SK

Réf. 81005SK

Réf. 87540SK

Réf. 81004SK

Réf. 85040SK

Réf. 89075SK 

Réf. 85032SK Réf. 84032SK 

Z-42.1-366Z-42.1-366

Z-42.1-366

Z-42.1-366

Z-42.1-366

Z-42.1-366

Z-42.1-366 Z-42.1-366

Z-42.1-366

Z-42.1-366

NOU-NOU-
VEAUVEAU!!
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C’est tout simple !

Avec la fraise circulaire de ø 76 mm, découper un trou et
visser le bouchon d‘obturation.

3 42

ø 76mm

5 6

1) ... ne peut pas être nettoyé ! 2) Percer un trou de Ø 76 mm 3) Ébavurer 4) Fixer le profilé, nettoyer   
5) Insérer le bouchon d‘obturation 6) Serrer la vis – TERMINÉ ! 
Démontage : Effectuer 6 tours vers la gauche et enfoncer la vis jusqu’à la butée. Retirer le bouchon d’obturation.

Un profilé de protection est joint à la livraison pour protéger la paroi du tube lors du nettoyage à l‘aide d‘une spirale.

Réf. 20076KS

Pour les tuyaux en acier galvanisé, SML, HT, PE noir d‘un diamètre extérieur  
de 100 à 125 mm avec une épaisseur de paroi jusqu‘à 6 mm.

Toutes les pièces métalliques sont  
en acier inoxydable.

Kit Réf. 4000G

À utiliser pour un montage ultérieur sur tous les tuyaux d‘écoulement 
comme ouverture de nettoyage, pour l‘intérieur et l‘extérieur du bâti-
ment. Fermeture durable, étanche à l‘eau et au gaz.

Le bouchon d‘obturation  doit être présent dans tous les
véhicules de service !

1

Les tubes percés ou endommagés
peuvent être facilement réparés.  

made in
Germany

Accessoire :
fraise circulaire Ø 76 mm
HSS-Bi-métal, complet, pour plas-
tique et métal. Pour les tuyaux  
métalliques, régler une petite  
vitesse et ajouter de l’huile de coupe.

blanc

Réf. 4000W

gris

Réf. 4000G

noir*

Réf. 4000S*S
ta

bi
lis

é 
au

x 
U

V

Le bouchon d‘obturation

Le problème La salution
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C’est tout simple !

•	 Réutilisable à souhait
•	 Le diamètre extérieur est seulement de Ø=33 mm
•	 �77 % de surface de moins que pour un obturateur  

en plastique
•	 �Diamètre environ 11 mm inférieur à celui des obturateurs en plastique
•	 Massif en laiton
•	 Conforme à la norme DIN EN 1717
•	 L‘obturateur en laiton - Small  peut rester durablement en place
•	 �Plus d‘ennuis avec les maîtres d‘ouvrage et les carreleurs en raison de trop 

grands trous dans le carrelage

La solution :
L‘obturateur en laiton - Small 

Le bouchon de  
dégorgement,

•	 Aération
•	 ��Purge et possibilité de raccord entre l‘eau 

chaude et l‘eau froide (contrôle d‘étanchéité)
•	 Prise de rinçage
•	 Raccord pour contrôle d‘étanchéité
•	 La prise d‘eau est possible à tout moment

Le bouchon de dégorgement  
 est devenu indispensable 

sur le chantier.

33 mm31mm 1/2“

M  1:1

Habituellement≈ Ø 44
≈ 1.450 mm2

Obturateur en laiton Ø 33
855 mm2

M  1:1

Raccord de tuyau supplémentaire

Ø 34 mm

M  1:1

Le problème :
Les ennuis avec le maître d‘ouv-
rage et le carreleur sont connus 
d‘avance !

made in
Germany

made in
Germany

1/2“

Réf. 12000BS

Réf. 15800BV Réf. 15805SV

Conception conique !

Soupape avec connecteurs « extra » collés.

Démontage facile grâce à sa BORDURE LISSE !

Obturateur en laiton - Small

la solution pour l‘alimentation en  
eau de tous les artisans du bâtiment !•	 �Le bouchon de dégorgement  peut 

être aisément carrelé sans démontage
•	 �Simple remplissage d‘essai de la baig-

noire et du bac à douche pour contrôler 
l‘étanchéité
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C’est tout simple !

Obturateur en laiton - Small

Instructions de montage :

3 4

128 mm

57mm
3/4"

Adaptateur réservoir, kit de décharge

Art. Nr.  50500TS

3,0 mm

74mm 67mm
3/4"

ø 67mm
ø 57mmLe diamètre extérieur peut être 

réduit avec une meuleuse.

Joint additionnel pour agrandissement.

Robinet de réservoir Écrou de serrage  
IG 59x6 pour IBC-RobinetComposé de : Robinet à boisseau 

sphérique et écrou de serrage

RESER-
VOIR IBC

made in
Germany

21

Insert fileté en laiton
Grand robinet à boisseau sphérique en laiton 
3/4“ avec raccord à vis pour tuyaux.

Réf. 50500TS

Adaptateur réservoir, kit de décharge
Composé de : Rondelle d‘étanchéité, robinet 
à boisseau sphérique, adaptateur.

Tout le monde connaît le problème que pose un robinet de purge défectueux. Non-étanche, éclaté par le gel ou impos-
sible à tourner, etc.

Fini le petit « bricolage ». Voici les accessoires de réservoirs 
professionnels de .

Convient aux réservoirs « Schütz », « Marmor » et « Mauser » avec des écrous de serrage en aluminium.

Réf. 50655TS

1“ bleu
Réf. 50650TS

3/4“ noir

6 mm

ø59

Réf. 50654TS

Réf. 50653TS

3/4“ noir

1“ bleu
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Ça fonctionne mieux !
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Sous réserve de modifications. D‘autres produits sont en cours d‘élaboration - Les illustrations peuvent diverger de l‘original

Constitué  
à 100 % d’un 

matériau neuf d’une 
durée de vie élevée, 

PP, prod. U.E.

Raccord à visser optimisé
Joints conformes 
à la norme EN 681

Contour optimal, joint  
maintenu des 4 côtés

Pas d’étranglement !

Écrou adhérent

Étui extérieur adaptable

En PP, résistant à l‘eau chaude.

�Convient aux épaisseurs de paroi de
tube jusqu‘à 5,5 mm

made in
Germany

Installation facile : percer (à la perpendiculaire de l‘axe du tube) un trou de Ø 57 mm, ébavurer, installer 
le raccord à visser et serrer les colliers. TERMINÉ !

Accessoire : fraise circulaire Ø 57 mm
HSS-Bi-métal, complet, pour plastique et métal.  
Pour les tuyaux métalliques, régler une
petite vitesse et ajouter de l’huile de coupe.

Réf. 20000KS

Accessoire : fraise circulaire Ø 57 mm
complet, pour plastique

Réf. 21057KS

Résistance au feu : contrôlé selon les normes DIN 4102-B2,  
EN 13501-1E, EN 11925-2.

DN  Gris Noir Blanc

90/40 Réf. 29040AZ Réf. 29042AZ Réf. 29041AZ

90/50 Réf. 29050AZ Réf. 29052AZ Réf. 29051AZ

110/40 Réf. 21040AZ Réf. 21042AZ Réf. 21041AZ

110/50 Réf. 21050AZ Réf. 21052AZ Réf. 21051AZ

125/40 Réf. 22540AZ Réf. 22542AZ Réf. 22541AZ

125/50 Réf. 22550AZ Réf. 22552AZ Réf. 22551AZ
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VEAUVEAU!!


